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ドックシステム 


取扱説明書 



お買い上げいただきありびとラござい 
まず。 

I A 敬山 電気製品は安全のための注意事 
I 巡胃° 1項を守らないと、火災や人身事 
故になることびあります。 

この「取掘説明書」と別冊の「安全のために」、 
r 扣 ue 柏0か接続ガイド」には、き故を防ぐた 
めの重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 
おしています。よくお読みのラえ、製品を安 
全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見られると 
ころに必ず保管してください。 
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こんなことびでをます 

本機は、が uefoo ホ®無線技術を利巧したパーソナルドックシステムです。 

• "ウォークマン"接続対応 WM - P 0 RT 搭載。 

• ドックや本体スピーカーに"ウォークマン"を接続して、室内や車巧で音楽を楽 
しむことびでさます。 

• "ウォークマン"の充電、 U モコン操作び可能。 

•対応"ウォークマン"外のが部機器からの音声入力機能。 

• ワイヤレス U モコン付属。 

•が ue 柏〇ホ搭載"ウォークマン"ホ I の音楽をワイヤレスで楽しむことびできます。 

• 周囲の電波の影響による音切れび発生しにくいがリげ〇〇ホ標準規格 Ver .2.1 + EDR 
採巧 

• 実効出力 16 W の八イパワーデジタルアンプにより、高音質かつ大迫力のヴウン 
ドを再現します。 

WM - PORT 端子に接続し、音楽を楽しむ 

ドックや本体スピーカーの WM-PORT 端子に対応"ウォークマン’を接続して、 
音楽を楽しむことびでをます。 

AUDIO IN 端子と接続し、音楽を楽しむ 

ドックや本体スピーカーの AUDI 日 IN 端子に対応"ウォークマン’料がのが部機器 
を接続して、音楽を楽しむことびでをます。 


が!/が〇〇か無線技術で接続し、ワイヤレスで音楽を楽しむ 

加汹 oof わ搭載"ウオークマン" *1 から送信されたステレオオーディオ信号を受信し、 
音楽をワイヤレスで楽しむことびでをます。 



Bluetooth 搭載 
"ウオークマン" 



本機 


*1 接続するが U が00ホ機器び、 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応している 
必票びあ0ます。 


電源を準備する 


電源管理システム 

本機を Bluetooth スタンノ（イモードでお使いのときに Bluetooth 接続び切断した場合は、 

本機の電源び約1分後に切れて、が ue 柏 0 ホスタンバイモードになります。 Bluetooth 

スタンバイモードについては、別冊の「研 ue 怕〇か接続ガイド」をご覧<ださい。 

AC アダプターで使5 

付属の AC アダプターをドックの DC IN 12 V 端テにしっかり差し込んだあと、コン 

セントに差し込む。詳しくは、裏面の「家で使ラ」をご覧ください。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターを损を差しする前に、本機の電源をお切りください。電源を入れた 
まま损を差しすると、誤動作の原因となることびあります。 

• AC アダプターを掠くときは、スピーカー本体をドックから取りはずして、コード 
を引っ張らずに、必ずプラグ部を持ってコンセントから损いてください。 

• 必ず付属の AC アダプター（極性統一形プラグ- 
JEITA 規格）をご使巧ください。付属切がの AC アダ 
プターを使用すると、故障の原因となることびありま 
す。 

• AC アダプターは容易に手び届くような電源コンセントに接続し、異背び生じた場 
合は速やかにコンセントから损いてください。 

• AC アダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないで< 
ださい。 

• 乂災や感電の危険を避けるために、 AC アダプターを氷のかかる場所や湿気のある 
場所では使用しないでください。また、 AC アダプターの上に花瓶などの水の入っ 
たちのを置かないで<ださい。 

シガー電源コードで使う 

付属のシガー電源コードを、スピーカー本体の DC IN 12 V 端子にしっかり差し込ん 

だあと、車のシガーライターソケットに接続します。詳しくは、裏面の陣で使う」 

をご覧ください。 

"ウォークマン"を本機で巧電ずるには 

•付属の AC アダプターをドックとコンセントにつなざ、ドックに"ウォークマン" 
を接続してください。詳しくは、裏面の「家で使ラ」をご覧ください。 

• 付属のシガーコードをスピーカー本体と車のシガーライターソケットにつなぎ、 
付属の"ウォークマン’接続ケープルでスピーカー本体に"ウォークマン"を接 
続してください。その後、スピーカー本体の1/と)ボタンを押して、本機の電源を 
入れてください。詳しくは、裏面の r 車で使ラ」をご覧ください。 

充電び自勘的に開始します。充電の状態は"ウォークマン’本体に表示されます。 

詳しくは、お使いの"ウオークマン"の取扱説明書をご覧ください。 



々 


極性統一おプラグ 


本機に巧応する"ウォークマン" 

WM - PORT じ2ピン）搭載"ウォークマン"でご利巧できまず。 

本機の対応機種について詳しくは、下記のホームページまたはカタ□グをご覧くだ 
さい。 

http :// www . sony . jp / walkman / acc / 


本機に付属のアタッチメントの対応機種については、下記の表をご覧<ださい。 
下記じ(がの"ウオークマン"をお使いのお客さまは"ウオークマン"に付属してい 
るアタッチメントをお使いください。 


アタッチメント 

シ U - ズ名 

モデル名 


冉タイプ 

冉シ1」ーズ 

NW - A 820 シ U - ズ 

NW - A 829/ A 828 

(本機に付属） 

S シ1」ース： 

NW - S 740 シリース： 

NW - S 746/ S 745/ S 744 



NW - S 740 K シ U - ズ 

NW - S 745 K / S 744 K 



NW - S 730 FK シリーズ 

NW - S 738 FK / S 736 FK 



NW - S 730 F シ U - ズ 

NW - S 739 F / S 738 F / S 736 F 



NW - S 64 日シリーズ 

NW - S 645/ S 644 



NW - S 640 K シ U - ズ 

NW - S 645 K / S 644 K 



NW - S 630 F シ U - ズ 

NW - S 639 F / S 638 F / S 636 F 



NW - S 630 FK シリース： 

NW - S 638 FK / S 636 FK 

B タイプ 

X シ IJ ーズ 

NVV - X 1 000シリー :X 

NW - X 1 胞 0/ X 1050 


(本機に付属) 



ごま意 

•本機は、"ウォークマン’の音楽再生機能のみに対応しています。 

•対応凹外の‘ウォークマン"を本機に接続しないでください。本機で対応していない‘ウォーク 
マン’’を使用した際の動作は巧証しておりません。 

•対応している‘ウォークマン"でち、本機においてすベての操作びできるわけではありません。 
•一部の姑域では販売されていない‘ウォークマン’’ちありまず。 

• "ウォークマン’’は電源を入れないと動作しません。操作する前に"ウォークマン’’の電源を入 
れて < ださい。 

• "ウォークマン’の電池残量び非常にみない場合は、しばらく充電してから操作してください。 

• "ウォークマン’の接続および取りはずし時は、本機をしっかり押さえてください。 

• "ウォークマン’を接続したまま本機を持ち運ばないでください。 

•ソニーは本機に接続した‘ウォークマン’’に記録されたデータの破壊や損失について、責任を負 
いません。 




田リモコン受光部 

U モコンからの信号を受けます。 

回 BLUETOOTH ボタン 

研 U が〇がわ搭載—ウオークマン’と 
Bluetooth 接続すると去や Bluetooth 
接続を切断すると去、ペアリング 
するときなどに使います。 
スピーカー本体やドックに、 

"ウオークマン"や列部機器を接続 
している場合に、"ウオークマン’’ 

や列部機器からの入力に切り換え 
るとをち、 BLUETOOTH ボタンを 
使 （ 、ホす 

通信状態によって、ランプ（青色） 
び点灯または点滅します。ランプ 
の表示について詳し<は、別冊の 
rs / ue 柏 of わ接続ガイド」の 
「 BLUETOOTH ランプの表おについ 
て」をご覧ください。 

图1/の（電源/スタンバイ）ボタン 

本機の電源を入/切します。電源 
び入っているとをはランプび点む 
します。 


团 VOLUME (音量） -/+ ノブ 

回して音量を調節します。 

固ドック接続端子 

室内でドックに接続します。 

固ストラップ用フック 

車内で、落下防止用のストラップ 
を取り付けます。 

团 WALKMAN 端子 

車内で"ウォークマン"を接続し 
ます。 

图 DC IN 12 V 端子 

車内でシガー電源コード（付属） 
を接続します。 

回 AUDIO IN 端子 

車内で外部機器を接続します。 


ドック 



丘] WM-PORT 端子 

室内で"ウオークマン"を接続し 
ます。 

图 AUDIO IN 端子 

室内で外部機器を接続します。 


回スピーカー本体接続端子 

室内でスピーカー本体を接続しま 
す。 

团 DCIN 12 V 端子 

室内で AC アダプター（付属）を 
接続します。 


■ J モ3ン 



田] BLUETOOTH ON/OFF ボタ 
ン 

スピーカー本体やドックに、 

"ウオークマン"やが部機器を接続 
している場合に、"ウオークマン’’ 

や列部機器からの入力に切り換え 
るときに使います。 

图 */ ■►ボタン* 1 ("ウ オーク マン" 
再生操作用） 

• 音楽再生画面を表お中に押すと、 
前（または再生中） （ W ) /;欠 
(► W ) の曲を頭出しします。 

• 音楽再生画面を表お中に長押し 
すると、再生中の曲を早送り 
(►►) /早戻し（寺^)します。 

• メニュー画面を表の中に巧すと、 
カーソルび移動します。 

图 */* ボタンが（"ウ オーク マン" 
再生操作用） 

• 音楽再生画面を表お中に押すと、 
前/次のアル/ くムを頭出ししま 
す。 

• メニュー画面や1」スト画面を表 
示中に押すと、カーソルび上下 
に移動します。 

团 BACK ボタンが（"ウ オークマ 
ン"再生操作用） 

リスト画面の階層を上びったり、 
前の画面に戻ったりでをます。 


固 VOLUME (音量） +/- ボタ 

V本2 

音量を調節します。 

固 1/(1) (電源/スタンバイ）ボ 
タン 

本機の電源を入/切します。 

m Ml (再生/一時停止）ボタ 

ンがホ2 ("ウオークマン"再 

生操が 

• 音楽再生画面を表示中に巧す 
と、曲を再生 （►-) /一時停 
止 （11) します。 

• メニュー画面や U スト画面を表 
お中に押すと、カーソルで選ん 
でいる項目を決定します。 

图 HOME ボタンが（"ウ ォーク 
マン"^生操作用） 

ホームメニューを表术します。 

图 OPTION ボタンホ1("ウ ォー 
クマン"再生操作用） 

オプションメニューを表示しま 
す。 

*1 お使いの"ウォークマン’によつては、 
操作でをない場合びあります。 
* 2 V0LUME + ボタンと>11ボタンには、凸 
点（突起）び付いています。操作の目印 
としてお使いください。 


ごま意 

• ■ウォークマン’の音量を調節すると、本機の音量設定ち変わ0ます。 

• 接続した機器によっては、音量を調節ずると突然大定な音び出る場合びあります。 

• IJ モコンの ►ll ボタンを巧してち、‘ウォークマン’の再生び始ま6ないことびあ0ます。 

このよラな場合は、一度"ウォークマン"のいずれかの操作ボタンを押してから、リモコンで操 
作してください。 

リモコンを使5前に 

お買い上げ時には、 U モコンに電池び入っています。 

お使いになる前に、絶縁シートを引さ抜いてください。 


y モコンを使ラとをは 

スピーカー本体のリモコン受光部に向けて操作して<ださい。 

ごま意 

• スピーカー本体の U モコン受光部に、直射曰光や照日月器具の強い光び当たらないよラにご注意< 
ださい。 U モコン操作びでさないことびあります。 

• スピーカー本体の設置場所や向定によって、 IJ モコンで操作でをなレことびあります。 

リモコンの電池交換について 

電池び消耗すると、 U モコンで操作でをる距離び短くなります。 

新しい U チウムボタン電池 CR 2025 (別売）と交換してください。 

リチウムボタン電池は、ふつラの使いかたをした場合約1年間をちます。 



リチウムボタン電池についてのごま意 

•モ供の手の届かないところに置いてください。万一電池を鼓みこんだ場合は、直ちに医師と相談 
して < ださレ。 

• 接軸不良を防ぐため、使巧する前に電油ケースの中と電油を乾いた巧でよく巧いてください。 

• +と-の向をを正しく入れてください。 

• 金属製のピンセツトなどで電池をつかまないでください。ショートするおそれびあります。 



警告 

電池の使いかたを誤ると、破裂のおそれびあります。 

充電や分解をしないでください。また、捨てると定は燃えないゴ S として処理してください。 
電池を交換するときは、必ず同じ種類のリチウムボタン電池 CR2025 を使巧してください。 


巧障かな？とおった6 


本機び正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。 

それでを正しく動作しないとをは、お買い上げ店またはソニーの柜談窓□にお問い 
合わせ < ださい。 

巧ほ 



をが 

原因 

処置 

音びルさい、または 
音び出ない 

ケーブルび抜けかかっている。 

接続を確認ずる。 

音量び最ルになっている。 

音量を上げる。 


接続ケープ J レび端子にしっか 
りと接続されていない。 

一度取りはずして、接続し直す。 


"ウオークマン"びドックに 
しっかりと接続されていない。 



"ウォークマン’で音楽び再生 
されてし'!ない。 

再生を開始ずる。 


入力び接続磯器に切り替わっ 
てし'!なし'1。 

スピーカー本巧の BLUETOOTH 
ボタンまたはリモコンの 
BLUETOOTH ON/OFF ボタンを 
巧して、入力を切0換える。 


が部機器の音量びルさい。 

外部機器の音量を上げる。 

1」モコンで本機、ま 
たは"ウォーク7ン’ 
を操作でさない 

スピーカー本体から離れずざ 
てし'!る。 

1」モコン受光部に近づけて操作ず 
る0 

U モコン受光部の前に障びい 
物び置いてある。 

1」モコン受光部の前か5障びい物 
を取り除く。 


"ウォークマン"びしっかり接 
続されていない。 

一度取りはずして、接続し直す。 


電池びミ肖耗している。 

巧しい電池と交換する。 


U モコン受光部に強い光（直 
射曰光や高周波点なの堂光打 
など）び当たっている。 

1」モコン受光部に光び当た5ない 
よラにする。 


入力び"ウォークマン’になっ 
てし'!なし'1。 

スピーカー本体の BLUETOOTH 
ボタンまたはリモコンの 
BLUETOOTH ON/OFF ボタンを 
巧して、入力を‘ウォークマン’ 

に切り換える。 

ブーンという音びで 
る、またはノイズび 

テレビなど近くに音びでる機 
器を置いている。 

音を発しているちのから、本磯を 
離す。 


電源を別のコンセントに接続し直 
す。 


音びひずむ 音量び大さい。 音量を下げる。 


接続機器のノ（スブースト機能 機能を解除する。 

やイコライヴ機能び有効に ‘ウオークマン"のイコライヴ機 

なっている。 能の場合は、 r オフ」または r フラッ 

卜」に設定する。 


が部機器の音量び大さい。 外部機器の音量を下げる。 


1」モコンに電池び 
入らない（さつい） 

電池を逆に挿入しよラとして 極性 （+/-) を確認して正しく入 

し、る。 れる。 

I /& ボタンのランプ 
びちらつ< 

音量を上げたとさやリモコンを受信したとさに1/の（電源/スタン 
バイ）ボタンのランフびちらつくことびありますび、故障ではあり 
ません。 

ラジオび受信でさなし、 

ラジオ付"ウオークマン’や AUDIO IN にラジオを接続した場合、 
ラジオ放送び受信できない、または感度び大幅に低下する場合びあ 
0ます。 

Bluetooth S |{ 

をが 

原因 処置 

音び出ない 

本機と研(がわがわ搭載"ウオークマン"の距離び離れずざていな 
いか、無線 LAN や他の 2.4 GHz 無線機器や電子レンジなどの影 
響を受けていないか確認ずる。 


本機と研 U が〇〇 ホ搭載"ウオークマン’を正しくが U が 00ホ接続し 
ているか確認する。 


本機と研(がわがわ搭載"ウオークマン’を再度ペア1」ングずる。 

音び途切れた0、通 
信距離び短い 

無線 LAN や他の Bluetooth 機器、電子レンジを使用している場所 
など、電磁波を発生する機器びある場合は、その機器から離れ 
てご使用ください。 


本機と S/u が0がわ搭載"ウオークマン"との間に障害物びある場 
合は、障害物を避けるか取り除いてください。 


本機とがりが0がわ搭載"ウオークマン"をでさるだけ近付ける。 


本機の位置を変える。 


接続相手の尉 U が0がわ搭載"ウオークマン’の位置を変える。 

ペア U ングでさない 

本機と則がわがわ搭載"ウオークマン"をなるベく近付けてから 
ペア U ングを巧う。 

映像より音び遅れる 

ワンセグや動画を見ている場合、音び映像より遅れて聞こえる 
場合びお0ます。 

Bluetooth 接続びでき 
なし、 

相手側のが U が0がわ搭載"ウオークマン’の電源び入っていて 
Bluetooth 機能び有効になっていることを確認ずる。 


Bluetooth 接続び切断されている。もラー度 Bluetooth 接続を開始 
する。 

警告表示 


誤った接続や使いかたをすると、1/のボタンのランプび点滅して本機び動作しなく 
なじます。 

スピーカー本体の端デは車内専巧、ドックは室内専用です。スピーカー本体をドッ 
クに接続した状態で、スピーカー本体にシガー電源コードや接続ケーブルなどを接 
続しないで < ださい。 

I / Cl ) ボタンのランプび点滅したときは、下記にがって対応してください。 

|/(!)ボタンのランプ 

原因 処置 

2回点滅を繰り返す 

スピーカー本化をドックに接続して、ドックの DC IN 12 V 端モ 
に AC アダプターを接続している場合： 


スピーカー本体の WALKMAN "ウォークマン"接続ケーブルを 
端子に、"ウォークマン"接続 WALKMAN 端子から抜く。 
ケーブルで"ウオークマン’ 

を接続している。 


スピーカー本化をドックに接続して、スピーカー本体の DC IN 

12 V 端テにシガー電源コードを接続している場合： 


ドックに"ウオークマン"を ‘ウオークマン"をドックから取 

接続している。 りはずす。 

3回点滅を繰り返す 

ドックとスピーカー本体の DC シガー電源コードと AC アダプ 
IN 12 V 端子に、シガー電源 ターを巧いて、いずれかを接続し 

コードと AC アダプターの両 直す。 

方を接続している。 


本機に、対応電圧 （12 V ) よ 必ず付属の冉〔アダプター、また 

り高い電圧び加わっている。 はシガー電源コード使ラ。 

DC 12 V な外の電源電圧で本機を 
使用しない。 


本機内部の温度び上昇してい 本磯の使用温度範囲内巧で〜 

る。 45で）で使ラ。 

スピーカー本体背面の通風孔をふ 
さいでいないか確認する。 


まな仕様 


スピーカー部 

実効出力り 4.4V)16W (全高調波歪10〇/〇、1 kHz、 インピーダンス4 Cl) (JEITA*') 
入力 本体："ウォークマン’接続端テ、ステレオミニジャック 

ドック： WM-PORT 口 2ピン)、ステレオミニジャック 
博 巧スピーカー ウーファー： 直径5目 mm 

ツイーター：直径2日 mm 


Bluetooth S |{ 


通信方式 
出力 

最大通信距離 
使用周波数帯域 
変調方式 


Bluetooth 標準規格 Ver. 2. 1 +EDR*2 

Bluetooth 標準規格 Power Class 2 

見通し距誦約 10 m* 3 

2.4GHz 帯 (2.4000 GHz- 2.4835 GHz) 

FHSS 


対応 Bluetooth プ□ファイルが 


A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3 (Audio 


Video Remote Control Profile) 

対応〕ーデック が SBC* 6 
対応コンテンツな 護 SCMS-T 方式 

ちを帯域 (A2DP) 20Hz~ 20,000 Hz (44.1 kHz サンプ U ング時) 


電源部 • その他 

博巧温度範囲 
電源 

電源電圧 

最大巧お寸法 
質量 


付属品 

ドック （1) 

A 〔アダプター （1) 

シガー電源コード （1) 

U モコンり） 

ボタン電池 （1) (リモコンに装着済み、お試し用） 

"ウォークマン"接続ケープル （1) 

‘ウォークマン"用アタッチメント （2) 

フィッティングクッシヨン （1) 

ストラップ （1) 

取0付け金具 （1) 

ネジの 

取扱説明書（本書） （1) 

安全のために （1) 

か U が〇〇ホ接続ガイド （1) 

本機の使用上のま意事項 （1) 

保証書 （1) 

ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

^MEITA は r 電子情報技術産業協会」の略称でず。 

* 2 Enhanced Data Rate の略 

通信距離は目安です。周囲環境により通信距離び変わる場合びあります。 

Bluetooth プ□ファイルとは、加がの Of ゎ機器の特性ごとに機能を標準化したをのです。 
*5 音声圧縮変換方式のこと 
* 6 Subband Codec の略 


5°C~45°C 

本体： DC 12V力ーバッテ U- (マイナスアース） 
ドック： DC12V 

本体： DC 10.5 V〜16V (シガー電源コード使巧時) 
ドック： AC1 日日V〜 240V (AC アダプター使用時) 
約8日X 21目 mm (直径 x 高さ、突起部含まず） 

本体：約日40 g 

ドック：約 120q (アタッチメント含まず） 


保証書とアフターサービス 


腳書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの隙お買い上げ店でお 
受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保をしてください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書をちラー度ご覧になってお調べください。 

それでち具をの悪いとさは 

ソニーの柏談窓□またはお買い上げ店にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

イ呆記書の記載内容に基づ’いて修理させていただをます。詳しくは保罰書をご覧くだ 
さい。 


保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 

部品の保有期間について 

当社ではパーソナルドックシステムの補修庙性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を、製造打ち切り後6年間な有しています。 


票迂您 f? 獲富基磊阜貴 f 時間などは http://www.sony.co.jp/support 



ソニー 株式会社〒1〇呂-〇日7己東京都港区港南1 -7- 1 


製品カスタマー登録のおすすめ 

製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、カスタマー登録を 
おすすめしてお0ます。 

詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / avp - regi / 


商標 

• "サウンドマグ—、 " SOUNDMUG "、 SOUND MUG ," は、ソニー株式会 

社の商標です。 

• "ウォークマン"、 " WALKMAN "、 參は、ソニー株式会 
社の登録商標です。 

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの 
登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、 ® マークは明記していません。 


本機の仕様および外観は、改良のため予告な<変更することびあ0ますび、ご了承<ださい。 










家で巧 5 


準備する 

室内で"ウォークマン"の音楽を聞くために必要なちのを準備します。 
•スピーカー本体 •ドック •AC アダプター 



• リモコン • "ウォークマン’巧 "ウオークマン" 



* 対応するアタッチメントに 
ついて詳し < は、表面の「本 
機に対応する"ウォークマ 
ン’」をご覧ください。 



音楽を聞< 


执リが〇〇化接続で音楽をお聞をになるとさは、別冊の「抓/が00化接続ガイド」を 
ご覧ください。 

11/むポタンを巧して、本機の電源を入れる。 

I / Cl ) ボタンのランプび点打します。 

2 I/cl) ポタンのランプが3回点滅するまで VOLUME ノブを一方向に回 
して、本機の音量を最ルにずる。 

リモコンでは、 VOLUME - ボタンを押します。 

3 "ウオークマン"をドックに接続ずる。 

WM - P 0 RT 端子の角度に沿って差し込んでください。 



"ウォークマン"の充電び始まります。 

充電の状態は"ウォークマン"に表示されます。 

詳し<は、お使いの"ウオークマン"に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 


接続する 

1付属の AC アダプターをドックと電源に接続ずる。 


電源 

コンセントへ DC IN 12 V 端子へ 



2 スピーカー本体をドックに接続ずる。 





ごま意 

•スピーカー本体を、ドックにまっすぐ最後まで押し込んでください。左ちに愼けると、 
電源び入らなかったり、音び出なレ場合びあります。 

• 車で使巧した後などは、スピーカー本体底面の端モにゴ S などが付着していないか確 
認してから、ドックに接続してください。また、端テは定期的に清掃してください。 

3 "ウォークマン"用アタッチメント*をドックに取り付ける。 

ァタッチ；>^ントのッメを WM - PORT 端子左側の巧にはめ込んでから、反対 
側を指で押し込みます。 



* お使いの"ウォークマン’’または本機に付属のアタッチメントをご使用ください。 
対応アタッチメントについて詳しくは、表面の「本機に対応する"ウォークマン"」 
をご覧ください。 

"ウォークマン"用アタッチメントを取りはずすときは 

下図のよラに000マーク部分を上から強く押してから取りはずします。 



AC アダプターについて 

• AC アダプターを损を差しする前に、本機の電源をお切りください。電源を 
入れたまま旅を差しすると、誤動作の原因となることびあります。 

• 必ず付属の AC アダプター（極'化統一形プラグ- 
JEITA 規格）をご使用ください。付属ながの AC アダ 
プターを使用すると、故障の原因となることびありま 
す。 

• AC アダプターは容易に手び届くような電源コンセントに接続し、異常び生 
じた場合は速やかにコンセントから损いてください。 

• AC アダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しな 
いでください。 

• 火災や感電の危険を避けるために、 AC アダプターを水のかかる場所や湿気 
のある場所では使用しないでください。また、 AC アダプターの上に花瓶な 
どのかの入ったちのを置かないでください。 



極性統一形プラグ 



4 S/U が〇〇か機能を有効にしている （ BLUETOOTH ランプ（青）が点な 
または点滅）とをは、スピーカー本体の BLUETOOTH ボタンまたは 
リモコンの BLUETOOTH ON / OFF ボタンを巧して、"ウォークマン" 
に入力を切り換える。 

5 リモコンまたは"ウォークマン"を操作して、再生を開始ずる。 

ドックに接続した状態で"ウォークマン"を操作すると去は、"ウォークマ 
ン"を手でしっかりと支えてください。 


6 VOLUME -/+ ノブを回して、音量を調節ずる。 

リモコンでは、 V 0 LUME +/- ボタンを押します。 



をヒント 

スピーカー本体を接続していない状態で、ドックに"ウォークマン’を接続している攝合ち、 
ドックを電源に接続していれば"ウォークマン’を充電でをます。 


スピーカー 本体や"ウ オーク マン"を取りはずすときは 

ドックを手で押さえなびら取りはずします。 



ごま意 

‘ウオークマン’’を取りはずすときは、 WM - P 0 RT 端テの角度に沿って巧いてくださし、。 


その他の機器の音楽を聞< 

対応"ウォークマン"し乂がのが部機器を、本機に接続して音楽を聞けます。 
接続ケーブル（別売）を、ドックの AUDIO IN 端子と外部機器に接続します。 

ご注意 

• 突が大さな音び出てちをいためないよラに、本機の音量を下げてから接続してください。 
•接続ケープル（別売）の形状によっては、本機の AUDIO IN 端テに接続でをない場合びあ 
ります。このよラな場合は、無理に差し込まないでください。本機の故障の原因となるこ 
とびあ0ます。 

接続ケーブル（別売 ） AUDIO IN 端子へ 


か部機器へ 


11/むポタンを巧して、本機の電源を入れる。 

I / Cl ) ボタンのランプび点むします。 

2 1/むポタンのランプが3回点滅するまで VOLUME ノプを一方向に回 
して、本機の音量を最ルにずる。 

3 S 山が〇〇か機能を有効にしている （ BLUETOOTH ランプ（青）が点口 
または点滅）ときは、スピーカー本体の BLUETOOTH ボタンまたは 
リモコンの BLUETOOTH ON / OFF ボタンを押して、夕1部機器に入力 
を切0換える。 

4 が部機器を操作して、再生を開始する。 

5 音量を調節ずる。 

列部機器を適切な音量にし、本機の VOLUME — /+ ノプを回して調節します。 

再生を開始してち音が出ないときは 

上記の手順で再生を開始した後、音量を調節しても音び出ないとさは、が部機 
器に入力び切り曽わっていない可能性びあります。このよラな場合は、再度ス 
ピーカー本体の BLUETOOTH ボタンまたはリモコンの BLUETOOTH ON/OFF 
ボタンを押してください。 

ス:モ音 

• ラジオまたはワンセグチューナー内蔵機器を接続した場合、放ちび受信で定ない、または 
感度び大きくほ下することびあります。 

•使巧しないとをは、接続ケーブル（別売）をドックから抜いてくださし'1。差したままにし 
ていると、ノイズび発生する原因となることびあります。 

をヒント 

リモコンでは、1/のボタンと V 0 LUME +/- ボタン、 BLUETOOTH 日 N /0 FF ボタンを使って 
操作でをます。 




車で® 5 


準備する 


車内で"ウオークマン"の音楽を聞くために必要なをのを準備します。 


• スピーカー本体 


フィッティング 
クッシヨン 


ストフツプ 





取り付け金具 


ネジ 


• シガー電源コード 



X 2 



"ウォークマン’接続 • "ウオークマン" 


ケープル 


(別売） 



0 


設置する 


本 機を車で使うとさは、スピーカー本体を車の純正 ド U ンクホルダーに設置し 
ます。前方の視界や運転の妨げになるよラな場所を避け、確実に設置してくだ 
さし、。 



万一、走巧中に 本 機び落下すると、事故やけびの原因となることがあります。 
本機の落下を防ぐために、下記の手順に従って必ず付属のストラップを取り付 
けて < ださい。 


ドリンク ホルダーにスピーカー本 化を設置する。 


ド U ンクホルダーとスピーカー 
本体のサイズび合っている場合 


ド U ンクがレタ ーとスピーカー 
本体の隙間び大をい場合 



ドリンク 
ホルダー 



通風孔 


フィッティング 
クッシヨン 


ド U ンク 
ホルダー 


ごを意 

•設置前に、ド U ンクホルダーび濡れていないか確認してください。スピーカー本体底 
面の端テび濡れると、故障の原因となることびあ0ます。 

• スピーカー本体の通風孔を、フィッティングクッシヨンでふさびないよラにごを意く 
ださい。 

• サイズのかさいド I 」ンクホルダーに、フィッティングクッシヨンを巧理に押し込まな 
いでください。破損の原因となることびあります。 


2 スピーカー本体のストラップ用フックに、ストラップを取0付ける。 



ストラップ 


取り巧け金具の取り付け位置を決める。 

ストラップを取り付けたと去安全に運廣で去るよラに、次のよラな場所を 
選んで < ださい。 

• 助手席側 

• 万ースピーカー本体び落下した場合、ブレーキペダルの下に挟まらない場所 
• ストラップびシフトレバーなどの操作を妨げない場所 


4 取り付け金具を固定ずる。 

固定する前に、取り付け面の巧れを拭をとってください。 


①両面テープのはくり紙を 
はがし、貼り付ける。 


⑤ネジで固定する。 


取り付け金具 



ネジ 


はくり紙 



5 ストラップを取り付け金員に取 D 巧ける。 



6 ストラップびたるまないよラに、アジヤスターで長さを調節する。 



車か目スピーカー本体を持ち出すときは 

ストラップ先端部から取りはずします。 



ごま意 

本機を車内に長時間放置しないでください。使用搜は直射日光の当たらない場所に巧管して 
ください。本機を高温の車内に放置すると、故障の原因となることびあります。 


接続する 

付属のシガー電源コードを、スピーカー本体とシガーライターソケットに接続 
します。 


DC IN 12 V 端子へ 



ごま意 

使巧後は、必ずシガー電源コードをシガーライターソケッ ト から巧いて<ださい。 


音楽を聞< 

加 je 扣〇ホ接続で音楽をお聞きになるときは、別冊の「が ue 柏がわ接続ガイド」を 
ご覧ください。 

11/¢ボタンを押して、本機の電源を入れる。 

1/のボタンのランプび点むします。 

2 1/¢ ボタンのランプび3回点;'威ずるまで VOLUME -/+ ノブを一方 
向に回して、本機の音量を最小にずる。 


3 付属の"ウォークマン"接続ケープルを、スピーカー本体と"ウォ ー 
クマン"に接続ずる。 



"ウオークマン’’の充電び始まります。 

充電の状態は"ウオークマン"に表示されます。 

詳しくは、お使いの"ウオークマン"に付属の取掘説明書をご覽ください。 

4 S 山が〇〇か 機能を有効に している （ BLUETOOTH ランプ（青）び点打 
または点滅）ときは、スピーカー本体の BLUETOOTH ポタンを巧して、 
"ウオークマン"に入力を切り換える。 

5 "ウオークマン"を操作して、再生を開始ずる。 

6 VOLUME -/+ ノブを回して、音量を調節ずる。 


ごま意 

•お使いの"ウ ォーク マン"によっては、"ウ ォーク マン’の起動時に スピーカー から 
ノイズび出ることびありますび、巧障ではありません。 

•則がの〇ホ内蔵"ウォークマン"は执 uetoo 化設定をオフにしてください。 

•お使いの"ウォークマン’’によっては、ダイナミックノーマライヴ、イコライヴ、 

VPT 、 DSEE 、 スピーカー出力最適化などびオン、または調整されている場をびあり 
ますので、オフにしてください。 

• ■ウォークマン’接続中は、‘ウォークマン’’のヘッドホンからは音は出ません。 

• "ウォークマン’びワンセグを受信/録画しているとさは、を信感度び大さ<低下ず 
る場合びあるため、本機を使用でさません。 

•エンジン 始動時など、本機に正しく電源が供給されない場合、スピーカー本体の電源 
び切れ、"ウォークマン’の再生び止まることびあります。このよラな場合は、スピー 
力一本体の電源を入れ直し、‘ウォークマン’を操作して再生を開始してください。 

• シガー電源コードを抜くとさは、コードを引っ張らずに、必ずプラグ部を持ってシガー 
ライ ター ソケッ 卜からないてください。 


その他の機器の音楽を聞< 

対応"ウ オーク マン"切がのが部機器ち、本機に接続して音楽を聞けます。 
接続ケープル（別売）を、スピーカー本体の AUDIO IN 端モとが部機器に接続 
します。 

ごま意 

• 突然大をな音び出てちをいためないよラに、本機の音量を下げてから接続してください。 
•接続ケープル（別売）の形状によっては、本磯の AUDIO IN 端テに接続でをない場合びあ 
ります。このよラな場合は、巧理に差し込まないでください。本機の故障の原因となるこ 
とびあります。 


外部機器へ^ 


接続ケーブル（別売） 

11/のボタンを巧して、本機の電源を入れる。 

I / Cl ) ボタンのランプび点むします。 

2 1/¢ ボタンのランプび3回点;’威ずるまで VOLUME ノブを一ち向に回 
して、本機の音量を最小にずる。 

3 S 山が〇〇か機龍を有効にしている （ BLUETOOTH ランプ（青）が点灯ま 
たは点減）ときは、スピーカー本体の BLUETOOTH ポタンを押して、 
外部機器に入力を切0換える。 

4 外部機器を操作して、再生を開始ずる。 

5 音量を調節ずる。 

外部機器を適切な音量にし、本機の VOLUME —/+ノブを回して調節します。 

再生を開始してち音が出ないとさは 

上記の手順で再生を開始した後、音量を調節してち音び出ないとさは、外部機 
器に入力び切り替わっていない可能性びあります。このよラな場合は、再度ス 
ピーカー本体の BLUETOOTH ボタンを押してください。 

ごま意 

• ラジオまたはワンセグチューナー内蔵機器を接続した場合、放送び受信でをない、または 
感度び大さく低下することびあります。 

•使用しないとをは、接続ケーブル（別売）をスピーカー本体から抜いてください。差した 
ままにしてし)ると、ノイズび発生する原因となることびあります。 







